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Bateria de Litio Cilindrica 3.6V 5000mAh
Pila Recargable BAK N21700CG-50E

Capacidad de
5000mAh

Alta densidad energética que
garantiza una excelente
autonomia y rendimiento
constante durante el uso
prolongado.

©

Tecnologia de litio
avanzada

Disefiada para ofrecer un
rendimiento estable en un
amplio rango de temperaturas
(de -20 °C a 60 °C), con una vida
util superior a 1000 ciclos de
carga y descarga.

Diseno compacto
Yy seguro
Formato cilindrico 21700 (@21
mm x 70 mm), resistente y
certificado bajo normas
internacionales (UL1642,
IEC62133, UN38.3), que
garantizan la maxima seguridad
y confiabilidad.
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1. Prefacio
Esta especificacidon técnica describe los requisitos técnicos, los procedimientos de pruebay las

notas de precaucién de la celda recargable de ion de litio de tipo cilindrico que serd suministrada
al cliente.

2. Definicion
2.1 Método de carga Estandar

Menos de 25 * 2°C,La celda se carga a 4,20 V a una corriente constante de 0,5 C (2500 mA) y luego
se carga constantemente bajo el voltaje de 4,20 V hasta que la corriente alcance 0,01 C(50 mA).

2.2 Método de descarga Estandar

Menos de 25 * 2°C,La celda se descarga a 2,50 V a una corriente constante de 0,2 C (1000 mA).

2.3 Capacidad nominal

La capacidad nominal, representada como Cap y utilizando mAh como unidad, se obtiene segldn
la carga estandar seguida de descarga estandar.

3.Tipo y dimensién de la celda modelo y tamano de la bateria

3.1 Descripciéon y modelo

Descripcién: Celda recargable cilindrica de iones de litio
Modelo: N21700CG-50E

3.2 Dimencién de la celda

La dimensidn fisica de la celda se detalla en la Figura 1 (unidad: mm), con tubo.

_@_/

Max.: 70,75

Max.: ©21.40

Figura 1/imagen1
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4, Caracteristicas de la celda

A menos que se especifique lo contrario, la celda es nueva y se prueba mediante carga y descarga
estandar.

Articulo proyecto Especificacion

Capacidad nominal 5000 mAh con carga y descarga estandar
Capacidad
Capacidad minima 4900 mAh con carga y descarga estandar
Tension nominal 360V
Voltaje de carga 420V
Tensién de corte de descarga 250V
Corriente de carga maxima 1C 25°C(no para ciclo de vida)
Corriente maxima de descarga 3C 250C (no para ciclo de vida)

1ano: -20~25°C
Temperatura de almacenamiento 3 meses: -20~45 °C
T mes: -20~60 °C

Rango de humedad 0~60 % HR (sin condensacion)
Resistencia interna <25 mQ (impedancia de CA, 1000 Hz)
Peso <70 gramos

5. Requisitos técnicos
5.1 Condiciones de uso de la celda

Temperatura de carga: 0~50 °C
Temperatura de descarga: -20~60 °C

5.2 Condiciones de prueba de la celda

A menos que se especifique lo contrario, todas las pruebas indicadas deben realizarse a una
temperatura de 25 + 2°C.

5.3 Requisitos del equipo de prueba

El dispositivo de medicién de voltaje: No menos de 0,5 grados
El dispositivo de medicién actual: no menos de 0,5 grados
Impedancia de CA: 1000 Hz

Medidor de temperatura: precisién<0.5°C

Unidad de medida del tiempo: +0,1%

El dispositivo de medicién de tamano: +0,1%

El dispositivo de mediciéon de calidad: +0,1%
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A menos que se especifique lo contrario, la celda debe ser nueva y probada mediante carga y

descarga estandar.

Articulo

Métodos y condiciones de prueba

Criterio

(1) Carga: Carga de corriente constante
de 0,5 C a 4,15V seguida de una carga
de voltaje constante de 4,15V

hasta la corriente de corte

<0,05 °C (250 mA);

(2) Tiempo de descanso: 10 min;

(3) Descarga: descarga de corriente
constante de 1C hasta el voltaje de
cortes<3,00 voltios;

(4) Tiempo de descanso: 20 min.

1) Carga: carga de corriente constante . i
(1) Carg g Corriente Capam.dad
de 0,5 C a 4,20 V seguida de carga relativa
i 0,2C 100%
de voltaje constante de 4,20 V hasta ' °
Ca paC|dad una corriente de corte < 0,01C; 0,5C 297%
541
de descarga 1C >95%
(2)Descarga: 0,2C,05C,1C,2C,3C —
> [0)
de descarga de corriente constante 2C 290%
hasta tensién de corte < 2,50 V. 3C >85%
(1) Carga: Carga de corriente constante
de 0,5 C a 4,20 V seguida de una
carga de voltaje constante de 4,20 V
Capacidad de descarga del ciclo 801
hasta la corriente de corte >80%
Capacidad de descarga original
<0,05 °C (250 mMA);
(2) Tiempo de descanso: 10min.
(3) Descarga: descarga de corriente Capacidad de descarga del ciclo 801 o
constante de 1C . L 280/0
Capacidad de descarga inicial
. hasta el voltaje de corte=2,75 V;
Ciclo , .
(4) Tiempo de descanso: 20 min.
542 | devida

Capacidad de descarga del ciclo 1001
-80%

Capacidad de descarga original

Capacidad de descarga en el ciclo 1001

0%

Capacidad de descarga inicial
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(1) Carga: Carga de corriente constante

Capacidad
) Temperatura .
de 0,5C a 4,20 V seguida de una carga relativa
Desempefo de de voltaje constante de 4,20 V hasta 25°C 100%
. 60 °C >98%
unacorriente de corte < 0,01 C a 25 + 2°Q;

543 descarga a 45 °C 297%
diferentes (2) Descarga: Descarga de corriente 10 °C ~90%
temperaturas constante de 0,2 C hasta voltaje de 0°C >85%

corte < 2,50 V a 25°C,60°C,45°C, -10 °C >75%
10°C,0°C, -10°C, -20°C. 20°C 265%
(1) Carga: Carga de corriente constante
de 0,5 C a 4,20 V seguida de una carga
de voltaje constante de 4,20 V hasta
la corriente de corte<0,01 °C;
Descarga: Descarga de corriente ¢
onstante de 0,2 C hasta el voltaje
de corte<2,50V, para obtener la . :
Capacidad Capac[dad
capacidad inicial; relativa
Rendimiento de . .
5.4.4 (2) Carga: Carga de corriente constante| | Capacidad residual >90%
almacenamiento )
de 0,5C a 4,20 V seguida de una c Capacidad de recuperacién >95%
a 25°C g Itai d
arga de voltaje constante de 4,20 V Capacidad inicial 100%
(100% de carga)

hasta la corriente de corte<0,01 °C;
(3)Almacenado a 25 + 2°C

durante 28 dias;

(4) Descarga: Descarga de corriente
constante de 0,2 C hasta el voltaje de
corte<2,50 V, para obtener la capacidad

residual;

(5) Carga: Carga de corriente constante
de 0,5Ca 4,20V seguida de una
carga de voltaje constante de 4,20 V
hasta la corriente de corte<0,01 °C;
Descarga: Descarga de corriente
constante de 0,2 C hasta el voltaje de

cortes 2,50V, para obtener la

capacidad de recuperacion.
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545

Rendimiento de
almacenamiento
a 60°C

(SOC 100%)

(1) Carga: Carga de corriente constante
de 0,5 C a 4,20 V seguida de una carga
de voltaje constante de 4,20 V hasta

la corriente de corte<0,01°C a 25 + 2°C;
Descarga: Descarga de corriente
constante de 0,2 C hasta el voltaje

de corte<2,50 V a 25 + 2°C,para obtener

la capacidad inicial,

(2) Carga: Carga de corriente constante
de 0,5 C a 4,20 V seguida de una carga
de voltaje constante de 4,20 V

hasta la corriente de corte<0,01°C a

25 +2°C;

(3) Almacenado a 60 * 2°C

durante 7 dias;

(4) Se mantuvo a 25 + 2°C

durante 5 horas;

(5) Descarga: Descarga de corriente
constante de 0,2 C hasta el voltaje de
cortes2,50 V a 25 + 2°C,para obtener la

capacidad residual;

(6) Carga: Carga de corriente constante
de 0,5C a 4,20 V seguida de una

carga de voltaje constante de 4,20 V
hasta una corriente de corte < 0,01 C

a 25 + 2°C;Descarga: Descarga

de corriente constante de 0,2 C hasta
voltaje de corte <2,50 V a 25 + 2°C,

para obtener la capacidad de

recuperacion.

Capacidad Capacidad
relativa
Capacidad residual >85%
Capacidad de recuperacion >90%
Capacidad inicial 100%
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5.5 Caracteristicas ambientales y carateristicas de seguridad.

Articulo Criterio Método de prueba Estandar
Después de la carga completa estandar,
la celda se conectara directamente a una
mesa de vibracidn y se sometera a una
Sin incendio,
vibracion de10 Hza 55 Hza 10 Hz a una
sin explosion,
: P4 velocidad de 1 Hz/min durante 90 a 100
551 | Vibracion | g, fugas, uL1642
minutos. La excursion total de la vibracion
pérdida maxima
es de 0,8 mm (0,060 pulgadas). La celda se
demasa<01%
hara vibrar en cada direccién a lo largo del
eje del cilindro y en las direcciones verticales
del eje del cilindro.
La celda se carga siguiendo el método de
Sin fuego carga estandar; Las células se dejan caer
552 Prueba de No explotar tres veces desde una alturade 1,0 m IECE2133
caida sobre un piso de concreto, para obtener
impactos en orientaciones aleatorias,
a 25°C #£2°C; Observacion de 1 h.
La celda se descarga siguiendo el método
553 Prueba de Sin fuego de descarga estandar. Apligue una fuente UN38.3
sobrecarga No explotar de alimentacion de 8,4 Vy una corriente de
carga de 2°C durante 24 horas
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554

Prueba de
descarga
forzada

Sin fuego,

No explotar

La celda se descargara primero segun el
método de descarga estandary, a
continuacion, se sometera a una carga

inversa a1°C durante 90 minutos a 25 + 2 °C.

I[EC62133

555

Prueba de
horno
a 130 °C

Sin fuego,

No explotar

La celda se carga siguiendo el método de
carga estandar. Después de cargar la celda
se coloca en el horno. Y luego la temperatura
del horno aumentara a 5°Cpor minuto a
130°Cy se mantuvo a 130°C. Cuando la
temperatura de la celda alcanza los 130°C,

La célula se mantiene en los 130°C

horno durante un maximo de 30 minutos

o hasta que se produzca incendio o

explosion, lo que ocurra primero.

GB31241

556

Prueba de

aplatamiento

Sin fuego,

No explotar

Después de cargar una celda siguiendo

el método de carga estandar, la celda debe
aplastarse entre dos superficies planas.

La direccion de la fuerza de aplastamiento
debera ser vertical al eje del cilindro.

La fuerza de trituracion se aplicara mediante
un cilindro hidraulico con un pistéon de

32 mm de didmetro. La fuerza de
aplastamiento es de aproximadamente

13 KN. Una vez obtenida la presion

maxima se debe liberar.

ULle42
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557

Prueba de
cortocircuito
a
temperatura

ambiente

Sin fuego,

No explotar

Primero se debe cargar la celda de acuerdo
con el método de carga estandar y luego
se debe cortocircuitar conectando los
terminales positivo y negativo de la celda
con un cable de cobre que tenga una carga
de resistencia maxima de 80+20mQ.

Esta prueba se realiza a temperatura
ambiente. Monitoree la temperatura de la
celda durante la prueba. La celda se
descarga continuamente hasta que la
temperatura de la caja de la celda vuelve a
ser de 10°CMenos que la temperatura

maxima.

ULle42

558

Prueba de
cortocircuito
a55°C

Sin fuego,

No explotar

Primero se debe cargar la celda de acuerdo
con el método de carga estandar y luego
se debe cortocircuitar conectando los
terminales positivo y negativo de la celda
con un cable de cobre que tenga una carga
de resistencia maxima de 80£20mQ).

Esta prueba se realiza a los 55 +5°C.
Monitoree la temperatura de la celda
durante la prueba. La celda se descarga
continuamente hasta que la temperatura
de la caja de la celda vuelve a ser de 10°C

Menos que la temperatura maxima.

ULle42

559

Prueba de

baja presiéon

No hay fuego,
no explosion,
No fuga,

masa maxima

Primero se debe cargar la celda segun

el método de carga estandary luego se
debe almacenar a una presion absoluta

de 11,6 kPa durante seis horas a temperatura

ambiente.

uLle42
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Todas las pruebas de seguridad anteriores se realizaran a 25 °C + 2 °C, salvo que se

Observacion especifique lo contrario. Utilice ventilacion adecuada y equipo de proteccion.

Este manual de especificaciones es el estdandar empresarial de DALIAN CBAK POWER BATTERY COMPANY LIMITED. Sin
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6. Imagenes de embalaje

(130 celdas en una caja)

7. Imagen del paquetelmagenes de embalaje

La celda se enviara en un rango de voltaje de 3,50 ~ 3,80 V o de acuerdo con los requisitos del
cliente. La capacidad restante antes de la carga se modificard dependiendo del tiempo y las
condiciones de almacenamiento.

8. Garantia

El periodo de garantia de la celda se rige por el contrato comercial. Sin embargo, aunque el
problema ocurra dentro de este periodo, BAK no reemplazard una celda nueva gratuitamente,
siempre que el problema no se deba a un fallo en el proceso de fabricacién de BAK ni a un uso
inadecuado por parte del cliente.

BAK no sera responsable por los problemas causados por un manejo que viole las precauciones de
las instrucciones.

BAK no sera responsable por los problemas ocasionados por la combinacién del circuito eléctrico,
el paquete de celdas y el cargador.

BAK no serd responsable de ningln defecto de las celdas causado durante el ensamblaje después
de la aceptacion.
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9. Requisitos de almacenamiento y envio

Articulo proyecto Condiciones Tiempo permitido
- 20°C~60°C,60 % de humedad relativa maxima Menos de 1 mes
Entorno de
- 20°C~45°C,60 % de humedad relativa maxima Menos de 3 meses
almacenamiento
- 20°C~25°C,60 % de humedad relativa maxima Menos de 1afo

Sobre el almacenamiento prolongado:
Si la bateria se va a almacenar durante un periodo prolongado, su voltaje de almacenamiento debe ser de 3,50 a 3,80 V.

Ademas, se recomienda cargarla cada seis meses.

10. Advertencias y precauciones al manipular la celda de litio

El uso indebido de las baterias recargables de iones de litio puede causar danos o lesiones
personales. Lea y observe las precauciones estdandar que se indican a continuacién antes de
usarlas.

Nota 1. El cliente debera contactar a BAK con antelacién si necesita otras aplicaciones o
condiciones de funcionamiento no descritas en este documento.

Nota 2. BAK no se responsabilizard de ningun accidente que se produzca cuando la celda se utilice
en condiciones distintas a las descritas en este documento.

Advertencia

Para evitar la posibilidad de que la celda tenga fugas, se caliente o explote, tenga en cuenta lo
siguiente:
Precauciones: (Debe indicarse especialmente en el manual o instructivo para usuarios.)

No utilice ni deje la celda cerca de una fuente de calor, como un fuego o un calentador.

No utilice ni deje el celular bajo el sol directo (0 en un automévil calentado por el sol).

No utilice ni deje la celda en condiciones de temperatura muy alta (por ejemplo, luz solar directa fuerte o un
vehiculo en condiciones de calor extremo). De lo contrario, puede sobrecalentarse o incendiarse o su
rendimiento se vera afectado y su vida util disminuira.

No provoque cortocircuito, sobrecargue ni descargue demasiado la celda.

No sumerja la celda en agua ni en agua de mar. Coléquelo en un ambiente fresco y seco
si no lo utiliza.

No invierta los terminales positivo y negativo
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No desmonte ni modifique la celda.

No transporte ni guarde el celular junto con objetos metalicos como collares, horquillas,
monedas, etc.

Asegurese de que la celda no presente dafios o deformaciones visibles.

No conecte el celular directamente a una toma eléctrica.

Si la celda tiene fugas y el electrolito salpica los ojos, enjudaguelos inmediatamente con
agua corriente limpia durante al menos 15 minutos y acuda al hospital para recibir
tratamiento si es necesario.

No se permite el uso mixto de baterias de diferentes tipos.

Mantenga la celda alejada de los bebés.

No suelde directamente la celda ni la perfore con un clavo u otro objeto afilado.

No golpee, arroje ni pisotee la celda.

Al cargar, utilice el cargador de celular especificamente para ese propédsito.

Al desechar celdas secundarias, separe las celdas de diferentes sistemas electroquimicos
entre si.

Limpie los terminales con un pafio seco antes de usar si los terminales de la celda estan
sucios. De lo contrario, podria producirse un corte de energia o un fallo de carga debido
a una mala conexién con el instrumento.

Las baterias deben retirarse del dispositivo o del cargador inmediatamente y no deben volver a utilizarse si se calientan demasiado, desprenden olor,

se decoloran o deforman, o presentan cualquier aspecto anormal durante el uso, la carga o el almacenamiento.

El reemplazo de la celda debera ser realizado Unicamente por el proveedor de la celda o
el proveedor del dispositivo en lugar del usuario.

Seque con cinta adhesiva los terminales para aislar las baterias antes de desecharlas en
caso de incendio o explosién.

No utilice celdas en ocasiones con fuerte carga electrostatica y magnética, de lo
contrario, puede causar problemas de seguridad facilmente.

No se permite el uso de células danadas.

Asegurese de que el disefio del pagquete no provoque dafos a las células.

El empaquetamiento de celdas debe realizarse estrictamente de acuerdo con el rango
de niveles, no se debe permitir ningun uso indebido de niveles diferentes.

No se permite desmontar las celdas del paquete o mdédulo a menos que se haga bajo la
guia de técnicos profesionales.
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11. Requiisitos de control de sustancias peligrosas

Este modelo de celda de iones de litio cumple con la norma de gestidn de sustancias y materiales
peligrosos de nuestra empresa o con los requisitos del cliente.

12 Informacion de contacto
SI TIENE ALGUNA CONSULTA, CONTACTE CON SU PROVEEDOR.
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